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Dehnungsmessstreifen und Telemetriesysteme in modernen Antriebssystemen





Kraft
Druck 

Drehmoment
Biegemoment

Dehnung

Lastverteilung
Scherung

Durchfluss

Vibrationen
mech. Spannung

…



p
o

sitive D
eh

n
u

n
g

n
egative D

eh
n

u
n

g

ε ↑  =   R↑ ε ↓  = R↓















Telemetriesysteme



robust

präzise

platzsparend & leicht

temperaturstabil

öl- und wasserfest

batterielos

flexibel

berührungslos

Betriebsparameter

anwenderfreundlich

zuverlässig



DMS

Sender

Antenne

Antriebswelle



DMSAntenne

Rotor Unit



Sensorversorgung

Signalerfassung

Signalverstärker

Sensor (DMS)

Digitalisierung

Verarbeitung weiterer
Betriebsdaten

Übertragungsantenne

Mechanischer Schutz



Stator Unit



unterbrechungsfreie Übertragung auch 
bei großen Auslenkungen



induktive Leistungsversorgung
über große Distanzen

HF-Datenempfang

frei formbare Antenne



EMV-Entstörung









Betriebsparameter
Zentrale Steuerungseinheit

CAN-Bus Interface

Analoge und digitale 
Messwertausgabe

Induktivversorgung

- Rotor-Versorgungsspannung
- Seriennummer der sendenden 

Rotor Unit
- Übertragungs-Status



LED-Indikator

Direkt im CAN-Bus eingebunden

Nullstellung aller Messsysteme





in der Praxis



Feedback:

„kein einziges Mess-Sample hat gefehlt“ 





APT
AXON Protection Technology

- Hochfeste Glasfaserverbundstoffe
- Elastische Zwischenlagen 
- Mehrschichtige Aufbau
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