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CSM CAN-Zubehör
Zu den CSM Messmodulen und Datenloggern steht Ihnen 
ein breites Angebot an Zubehör wie das USB-to-CAN 
Interface CSMcan, System- und Signalkabel, Stecker, 
Buchsen, Befestigungsmaterial, Antennen sowie Speicher-
karten zur Verfügung. 

In dieser Broschüre erhalten Sie eine Übersicht über die 
Zubehörteile, die für CSM CAN-Messmodule zur Verfügung 
stehen. Für die Themenbereiche ECAT, Datenlogger und 
Abgas sind separate Zubehörbroschüren erhältlich.

Die Systemkabel für die motorraumtauglichen CSM Mini-
Module (CAN-Bus- und EtherCAT®/Ethernet-Vernetzung 
sowie Spannungsversorgung) werden speziell angefertigt. 
Sie sind auf hohe Störsicherheit und möglichst geringen 
Innenwiderstand der Versorgungsleitungen sowie einen 
großen Temperaturbereich ausgelegt. Die Kabel sind 
flexibel und sehr gut chemikalienbeständig, einschließlich 
Kraftstoff und Öl.

Haben Sie besondere Wünsche und Anforderungen? 
Sprechen Sie uns an.
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CAN-Kabel und -Stecker
Interface-Kabel

K85 
IC, L0B 5p, DS 9p / B
Anschlusskabel zwischen CAN-Buchse/Messmodul und 
CAN-Interface mit 1 m Zuleitung für die Versorgungsspannung

Anschlüsse
A Stecker LEMO 0B 5-polig Code G
B Buchse D-SUB 9-polig und Bananenstecker

ART0201077 K85-0060 Länge: 0,6 m

K73 
IC, L0B 5p, DS 9p / B
Anschlusskabel zwischen CAN-Buchse/Messmodul und 
CAN-Interface mit 1 m Zuleitung für die Versorgungsspannung

Anschlüsse
A Stecker LEMO 0B 5-polig Code G
B Buchse D-SUB 9-polig und Bananenstecker

ART0201051 K73-0250 Länge: 2,5 m
ART0201074 K73-0300 Länge: 3 m
ART0201071 K73-0500 Länge: 5 m
ART0201524 K73-1000 Länge: 10 m
ART0201545 K73-2000 Länge: 20 m

K176 
IC, L0B 5p, DS 9p / B, R
Anschlusskabel für CAN-Interface mit 1 m Zuleitung 
für die Versorgungsspannung und integriertem 120 Ohm  
CAN-Abschluss-Widerstand (gelbe Kennzeichnung am Kabel)

Anschlüsse
A Stecker LEMO 0B 5-polig Code G 
B Buchse D-SUB 9-polig und Bananenstecker

ART1050101 K176-0060 Länge: 0,6 m
ART1050102 K176-0250 Länge: 2,5 m
ART1050103 K176-0500 Länge: 5 m
ART1050104 K176-1000 Länge: 10 m

K181 
IC, L0B 5p, open
Anschlusskabel an CAN-Schnittstelle  
mit Einspeisung der Versorgungsspannung

Anschlüsse
A Stecker LEMO 0B 5-polig Code G
B Kabelende offen

ART1050105 K181-0060 Länge: 0,6 m
ART1050112 K181-0500 Länge: 5 m

K85, K73, K176

A
B

A
B
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K191 (Ersatz für K77) 
IC, L0B 5p, L1B 8p / B, R
Anschlusskabel für CAN-Schnittstelle ETAS ES690, 
ES590/91 und ES592/93-D/95 mit 1 m Zuleitung für die 
Ver sor gungs spannung und integriertem 120 Ohm CAN 
Abschluss-Widerstand

Anschlüsse
A Stecker LEMO 0B 5-polig Code G
B Stecker LEMO 1B 8-polig Code C und Bananenstecker

ART1050108 K191-0060 Länge: 0,6 m
ART1050109 K191-0250 Länge: 2,5 m
ART1050110 K191-0500 Länge: 5 m
ART1050111 K191-1000 Länge: 10 m

K45 
IC, DS 9p, L1B 8p
Anschlusskabel für CAN-Schnittstelle 
ETAS ES690, ES590/91 und ES592/93-D/95

Anschlüsse
A Stecker D-SUB 9-polig
B Stecker LEMO 1B 8-polig Code C

ART0202049 K45-0100 Länge: 1 m
ART0202048 K45-0200 Länge: 2 m
ART1200101 K45-0500 Länge: 5 m

K623 
IC, L0B 5p, DS 9p
Anschlusskabel für CAN-Schnittstelle  
inklusive Versorgungsspannung über D-SUB

Anschlüsse
A Stecker LEMO 0B 5-polig Code G
B Buchse D-SUB 9-polig

ART1050802 K623-0250 Länge: 2,5 m
ART1411210 K623-1000 Länge: 10 m

A
B

A
B

A
B
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Verbindungskabel

K92 
CC, L0B 5p, L0B 5p
Verbindungskabel zur Kaskadierung von  
CAN-basierten Messmodulen

Anschlüsse
A Stecker LEMO 0B 5-polig Code G
B Stecker LEMO 0B 5-polig Code G

ART0201133 K92-0015 Länge: 0,15 m

K70 
CC, L0B 5p, L0B 5p
Verbindungskabel zur Kaskadierung von  
CAN-basierten Messmodulen

Anschlüsse
A Stecker LEMO 0B 5-polig Code G
B Stecker LEMO 0B 5-polig Code G

ART0201070 K70-0025 Länge: 0,25 m
ART0201054 K70-0050 Länge: 0,5 m
ART0201055 K70-0100 Länge: 1 m
ART0201056 K70-0200 Länge: 2 m
ART0201052 K70-0300 Länge: 3 m
ART0201057 K70-0500 Länge: 5 m
ART0201058 K70-1000 Länge: 10 m
ART1040100 K70-2000 Länge: 20 m

K72 
CC, L0B 5p, L0B 5p / B 
Verbindungskabel zur Kaskadierung von CAN-basierten 
Messmodulen mit 3 m Zuleitung für die Zwischeneinspei-
sung der Versorgungsspannung

Anschlüsse
A Stecker LEMO 0B 5-polig Code G
B Stecker LEMO 0B 5-polig Code G und Bananenstecker

ART0201060 K72-0250 Länge: 2,5 m

Kabelkoppler

K71 
CC, L0B 5p, L0B 5p
Kabelkoppler für die Verbindung von zwei 
CAN-Anschlusskabeln

Anschlüsse
A Kupplung LEMO 0B 5-polig Code G
B Kupplung LEMO 0B 5-polig Code G

ART0201059 K71-0020 Länge: 0,2 m

A
B

A
B

A
B

A
B
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Sensorkabel

K134 
SC, L0B 6p, open
Kabel zwischen Signaleingang/Messmodul und Sensor

Anschlüsse
A Stecker LEMO 0B 6-polig Code A
B Kabelende offen

ART1060100 K134-0025 Länge: 0,25 m
ART1060109 K134-0100 Länge: 1 m
ART0201202 K134-0200 Länge: 2 m
ART0201206 K134-0300 Länge: 3 m
ART1060105 K134-0500 Länge: 5 m
ART1060106 K134-0800 Länge: 8 m

K106 
SC, L0B 6p, B
Kabel zwischen Signaleingang/Messmodul und Sensor,  
mit positiver und negativer Sensorversorgung

Anschlüsse
A Stecker LEMO 0B 6-polig Code A
B Bananenstecker und -buchsen

ART0201169 K106-0120 Länge: 1,2 m

K100 
SC, L0B 6p, B
Kabel zwischen Signaleingang/Messmodul und Sensor 
mit positiver Sensorversorgung

Anschlüsse
A Stecker LEMO 0B 6-polig Code A
B Bananenstecker und -buchsen

ART0201150 K100-0120 Länge: 1,2 m
ART0201167 K100-0300 Länge: 3 m
ART1060101 K100-0500 Länge: 5 m

A
B

A
B

A
B
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K110 
SC, L0B 6p, BNC
Kabel zwischen Signaleingang/Messmodul und Sensor

Anschlüsse
A Stecker LEMO 0B 6-polig Code A
B Stecker BNC

ART0201155 K110-0020 Länge: 0,2 m
ART0201154 K110-0120 Länge: 1,2 m
ART1060102 K110-0200 Länge: 2 m
ART1060103 K110-0500 Länge: 5 m

K196 
SC, L0B 6p, open, R
Kabel zwischen einem Signaleingang/Messmodul und 
einem Sensor mit integriertem Shunt zur Messung von  
20 mA Sensoren

Anschlüsse
A Stecker LEMO 0B 6-polig Code A
B Kabelende offen

ART1062000 K196-0200 Länge: 2 m

K622 
SC, L0B 6p, L0B 6p
Sensor-Verlängerungskabel

Anschlüsse
A Stecker LEMO 0B 6-polig Code A
B Kupplung LEMO 0B 6-polig Code A

ART1060108 K622-0200 Länge: 2 m

K356 /350 
SC, L1B 8p, open, 1/4, TEDS
Viertelbrücken-Ergänzungskabel (350 Ohm) in  
3-Leiter-Schaltung mit vorkonfiguriertem TEDS

Anschlüsse
A Stecker LEMO 1B 8-polig Code G
B Kabelende offen

ART1420101 K356-0200 /350 Länge: 2 m

K356 /120 
SC, L1B 8p, open, 1/4, TEDS
Viertelbrücken-Ergänzungskabel (120 Ohm) in  
3-Leiter-Schaltung mit vorkonfiguriertem TEDS

Anschlüsse
A Stecker LEMO 1B 8-polig Code G
B Kabelende offen

ART1420102 K356-0200 /120 Länge: 2 m

A
B

A
B

A
B

A
B
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K642 
SC, L1B 8p, open, TR
Kabel zwischen Signaleingang/Messmodul und Sensor, 
programmierbarer TEDS-Baustein im Kabel integriert

Anschlüsse
A Stecker LEMO 1B 8-polig Code G
B Kabelende offen

ART1420112 K642-0120 Länge: 1,2 m
ART1420113 K642-0500 Länge: 5 m
ART1420115 K642-1000 Länge: 10 m

K643 
SC, L1B 8p, B, TR
Kabel zwischen Signaleingang/Messmodul und Sensor, 
programmierbarer TEDS-Baustein im Kabel integriert

Anschlüsse
A Stecker LEMO 1B 8-polig Code G
B Bananenstecker und -buchsen

ART1420500 K643-0120 Länge: 1,2 m
ART1420501 K643-0500 Länge: 5 m

Signalkabel Thermo MC Module

K162 
SC, L2B 16p, open
Thermokabel zum Anschluss an Messmodule vom  
Typ THMC 8 bzw. THMC 16

Anschlüsse
A NiCr-Ni-Summenstecker LEMO 2B 16-polig Code G
B 8 × Kabelende offen

ART0201092 K162-0200 Länge: 2 m

K163 
SC, L2B 16p, TH Type K
Thermokabel zum Anschluss an an Messmodule vom  
Typ THMC 8 bzw. THMC 16

Anschlüsse
A NiCr-Ni-Summenstecker LEMO 2B 16-polig Code G
B 8 × Miniatur-Thermobuchsen Typ K

ART1060601 K163-0100 Länge: 1 m
ART0201149 K163-0200 Länge: 2 m

A
B

A
B

A
B

A
B
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Signalkabel OUT Module

K124  
SC, L1B 2p, open
Signalkabel für OUT Modul

Anschlüsse
A Stecker LEMO 1B 2-polig Code A
B Kabelende offen

ART0201187 K124-0200 Länge: 2 m
ART0201188 K124-0500 Länge: 5 m
ART0201189 K124-1000 Länge: 10 m

Stecker

K74
CAN-Abschlusswiderstand, 120 Ohm  
Stecker LEMO 0B 5-polig Code G

ART0201050 K74

K87
Blindstecker LEMO 0B, Code A zum  
Schutz der Signaleingangsbuchse

ART0201087 K87

K166
Blindstecker zum Schutz der Thermoeingangsbuchse

ART0201526 K166

Protection Plug 
LEMO 1B Code A
Blindstecker LEMO 1B, Code A zum  
Schutz der Signalbuchse

ART1030601 Protection Plug

LEMO 0B Plug 6-pin
Code-A-Stecker zur individuellen Kabelkonfektionierung  
z. B. für ADMM Signaleingänge; geeignet für Kabeldurch-
messer 3,3 bis 4,2 mm inkl. schwarzer Knickschutztülle

ART0201088 Plug 6-pin

A
B
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HV Sensorkabel

K902 
SC, R2P 8p, open  
Verbindungskabel zwischen einem HV-Analog-Messmodul  
und vier Sensoren (ohne Sensorversorgung) mit  
Messspannungen bis zu 90 V, Schirmung pro Kanal zur  
Unterdrückung von Störsignalen

Anschlüsse
A Summenstecker LEMO Redel 2P  8-polig  Code B
B 4 × offenes Kabelende je 2 Adern + Schirm

ART1423803 K902-0200 Länge: 2 m
ART1423804 K902-0300 Länge: 3 m

K903 
SC, R2P 8p, open  
Verbindungskabel (4x HV Einzelkanal-Analogkabel) 
zwischen einem HV-Analog-Messmodul und vier  
Sensoren (ohne Sensorversorgung) mit Messspannungen  
bis zu 90 V, Schirmung pro Kanal zur Unterdrückung  
von Störsignalen

Anschlüsse
A Summenstecker LEMO Redel 2P  8-polig  Code B
B 4 × offenes Kabelende je 2 Adern + Schirm

ART1423806 K903-0200 Länge: 2 m

K912 
SC, R2P 8p, open
Verbindungskabel zwischen einem HV-Analog-Messmodul  
und vier Sensoren (ohne Sensorversorgung) mit  
Messspannungen bis zu 1.000 V, Schirmung pro Kanal zur  
Unterdrückung von Störsignalen

Anschlüsse
A Summenstecker LEMO Redel 2P  8-polig  Code D
B 4 × offenes Kabelende je 2 Adern + Schirm

ART1423703 K912-0200 Länge: 2 m
ART1423704 K912-0300 Länge: 3 m

K913 
SC, R2P 8p, open
Verbindungskabel (4x HV Einzelkanal-Analogkabel)  
zwischen einem HV-Analog-Messmodul und vier  
Sensoren (ohne Sensorversorgung) mit Messspannungen  
bis zu 1.000 V, Schirmung pro Kanal zur Unterdrückung  
von Störsignalen

Anschlüsse
A Summenstecker LEMO Redel 2P  8-polig  Code D
B 4 × offenes Kabelende je 2 Adern + Schirm

ART1423706 K913-0200 Länge: 2 m

A
B

A
B

A
B

A
B
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K920 
SC, R2P 8p, open
Verbindungskabel zwischen einem HV-Analog-Messmodul  
(mit Sensorversorgung) oder einem HV-PT-Messmodul  
und zwei Sensoren

Anschlüsse
A Summenstecker LEMO Redel 2P  8-polig  Code C
B 2 × offenes Kabelende je 4 Adern

ART5810400 K920-0200 Länge: 2 m
ART5810401 K920-0300 Länge: 3 m

K950 
SC, R2P 8p, PT100
Verbindungskabel zwischen einem HV-PT-Messmodul  
und 2 × HV PT100-Sensoren

Anschlüsse
A Summenstecker LEMO Redel 2P  8-polig  Code C
B 2 × PT100-Sensor

ART5810200 K950-0250 Länge: 2,5 m

K940 
SC, R2P 8p, STC
Oberflächen-Thermoelement für den Einsatz in 
HV-Umgebungen; 4 × HV-Sensoren Typ K, nicht  
isolierte Messspitzen

Anschlüsse
A NiCr-Ni-Summenstecker LEMO Redel 2P 8-polig Code B
B 4 × nicht isolierte Messspitze

ART5810100 K940-0240 Länge: 2,4 m

K941 
SC, R2P 8p, STC, i10
Oberflächen-Thermoelement für den Einsatz in 
HV-Umgebungen; 4 × HV-Sensoren Typ K, mit 
Schrumpfschlauch geschützte, isolierte Messspitzen

Anschlüsse
A NiCr-Ni-Summenstecker LEMO Redel 2P 8-polig Code B
B 4 × isolierte Messspitze

ART5810105 K941-0240 Länge: 2,4 m

A
B

A
B

A
B

A
B
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Kabel und Stecker PCMM

K300 
für PCMM Power In
Spannungsversorgungskabel für Power Control MiniModul

Anschlüsse
A Buchse Fischer S104  3-polig
B Bananenstecker

ART0202850 K300-0200 Länge: 2 m

K301 
für PCMM Power Out
Spannungsausgangskabel für Power Control MiniModul

Anschlüsse
A Stecker Fischer S104  3-polig
B Bananenbuchsen

ART0202851 K301-0100 Länge: 1 m

K302 
PCMM Config/Ext Plug
Konfigurationsstecker (Fischer, 7-polig) für PCMM, 
mit dem festgelegt wird, welches Signal welchen 
Stromversorgungs strang einschaltet. 

ART0202852 K302

K303 
PCMM Test Plug
Teststecker (Fischer, 2-polig) für PCMM, der die  
Stromversorgung unabhängig von Konfiguration  
und Schaltsignalen einschaltet.

ART0202853 K303

K304  
PCMM Config/Ext Plug
Konfigurationsstecker (Fischer, 7-polig) für PCMM: 
Mit Klemme 15 (KL.15_SIGNAL) wird der Logger am Anschluss 
POWER LOGGER geschaltet, mit einem Steuersignal vom 
Logger (LOG_SIGNAL) wird der Anschluss POWER OUT 
SWITCHED geschaltet.

ART1030700 K304

K89 
CC, L0B 5p, F102 7p
Verbindungskabel zwischen CAN-Modul und PCMM

Anschlüsse
A Stecker LEMO 0B 5-polig Code G
B Stecker Fischer F102 7-polig

ART0201138 K89-0050 Länge: 0,5 m

A
B

A
B

A
B
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Montagekomponenten
Montagematerial MiniModule

Mounting Angle SCS female
Winkel SCS (weiblich) zur Montage von MiniModulen im 
Slide Case Small Gehäuse (SCS)

ART1240101 Mounting Angle SCS female

Mounting Angle SCS male
Winkel SCS (männlich) zur Montage von MiniModulen im 
Slide Case Small Gehäuse (SCS)

ART1240100 Mounting Angle SCS male

Mounting Angle SCL female
Winkel SCL (weiblich) zur Montage von MiniModulen im 
Slide Case Large Gehäuse (SCL)

ART0201548 Mounting Angle SCL female

Mounting Angle SCL male
Winkel SCL (männlich) zur Montage von MiniModulen im 
Slide Case Large Gehäuse (SCL)

ART0201547 Mounting Angle SCL male

Adapter Plate Slide Case
Adapterplatte SCL (weiblich) auf SCS (männlich) zur 
mechanischen Verbindung unterschiedlich großer  
MiniModule im Slide Case Gehäuse

ART0201541 Adapter Plate Slide Case

Adapter Plate Slide Case
Adapterplatte SCL (männlich) auf SCS (weiblich) zur 
mechanischen Verbindung unterschiedlich großer  
MiniModule im Slide Case Gehäuse

ART0201540 Adapter Plate Slide Case
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Montagematerial Prüfstandsmodule (TBM)

19" Mounting Frame 

19"-Rahmen zur Montage von 19"-Zoll Prüfstandsmodulen

Höhe: 3 HE (ca. 133 mm)

ART1340100 3 HE × 24 TE ca. 133 mm × 122 mm
ART1340101 3 HE × 60 TE ca. 133 mm × 305 mm
ART1340102 3 HE × 84 TE ca. 133 mm × 427 mm
ART1340103 3 HE × 95 TE ca. 133 mm × 483 mm

19" Mounting Angle 

Montagewinkel-Set für die Verschraubung von zwei 
19"-Montagerahmen. Damit können zwei Modulreihen 
übereinander montiert werden.

Höhe: 6 HE (ca. 266 mm)

ART1340201 6 HE ca. 266 mm

CAN Interface

CSMcan 
1ch CAN High Speed Interface
Einkanal-USB-Interface mit bis zu 2 Mbit/s Übertragungs-
rate. Für den Einsatz von CAN-basierten CSM-Messmodulen 
in Verbindung mit der Messsoftware vMeasure CSM und 
dem Konfigurationstool CSMconfig.

ART1321000 CSMcan ca. 65 × 40 × 20 mm



CAN Zubehör  Vertriebskontakte weltweit

CAN Zubehör 15 Innovative Mess- und Datentechnik

Vertriebskontakte weltweit

CSM GmbH (Deutschland, Österreich)
Computer-Systeme-Messtechnik 
Raiffeisenstraße 36 
70794 Filderstadt

Zentrale: 
Tel.: +49 711 - 77 964-20 
Fax: +49 711 - 77 964-40 
E-Mail: sales@csm.de

CSM Products, Inc. 
(USA, Kanada, Südamerika)
1920 Opdyke Court, Suite 200 
Auburn Hills, MI 48326

Tel.: +1 248 836-4995  
E-Mail: sales@csmproductsinc.com

CSM Standort Südeuropa  
(Frankreich, Spanien, Italien, Schweiz)
Site d´Archamps 
178, rue des Frères Lumière 
Immeuble Alliance – Entrée A 
74160 Archamps France

Tel.: +33 450 - 95 86 44 
E-Mail: info@csm-produits.fr

Vertriebspartner
Unsere Vertriebspartner garantieren Ihnen eine weltweite 
Verfügbarkeit. Die Ansprech partner finden Sie auf unserer 
Webseite unter dem Stichwort » Kontakt «.

Europa: Asien: 
Belgien China 
Großbritannien Indien 
Niederlande Japan 
Schweden Korea 
Slovakei 
Tschechische Republik 
Türkei

Service & Support

Sie haben spezielle Fragen oder technische Anregungen zum optimalen Einsatz der CSM Messtechnik?  
Kontaktieren Sie uns, unser Service & Support steht zu Ihrer Verfügung.

Nutzen Sie unsere Telefonhotline:

+49 711 - 77 964-444
Oder kontaktieren Sie uns über unsere Webseite: www.csm.de unter dem Stichwort » Support «.



Alle erwähnten Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. 
Irrtum und Änderungen jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten. 
CANopen® und CiA® sind eingetragene Waren zeichen der Gemeinschaft CAN in Automation e. V. 
EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie, lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

Unser Unternehmen ist zertifi ziert.
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