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WettbewerbsanalysenEndkundenanalyse

Entwicklungsergebnisse
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- Früher -
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Ʒ Geringe Anzahl Steuergeräte

Ʒ Geringe Anzahl Motoren

Ʒ Geringe Vernetzung

ECU



www.csm.de10.11.2021 Folie 3

- Heute -

Ʒ Anzahl der Bussysteme und Signale steigt

Ʒ Mehrere Motoren (Verbrenner und elektrisch)

Ʒ Steigende Digitalisierung

Ʒ Datenaustausch mit externen Datenquellen

Ʒ

ECU
ECU

ECU

ECU

ECU
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- Heute -

ECU

ECU

ECU

ECU

ECU

Ʒ Anzahl der Bussysteme und Signale steigt

Ʒ Mehrere Motoren (Verbrenner und elektrisch)

Ʒ Steigende Digitalisierung

Ʒ Datenaustausch mit externen Datenquellen

Ʒ Datenaufkommen in Fahrzeugen steigt rasant
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ECU

Ʒ Autarker Betrieb

Ʒ Effiziente Datenerfassung

Ʒ Sichere Speicherung

Ʒ Einbindung analoger Messdaten

Ʒ Flexible Datenübertragung

Ʒ Konfiguration von Triggern

Ʒ Erfassung und Verwaltung großer 

Datenmengen

ECU

ECU
ECU

ECU
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Ʒ Fahrzeugflotte: 20 PKWs

Ʒ Dauer: 2 Wochen

Ʒ Termindruck : Deadline für Null -Serie naht

Ʒ Probleme mit ungeklärten Stromschwankungen gefährden die 

Projekttermine
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ECU

ECU-Daten Strom-

messung

Position

Herausforderungen
Ʒ

Ʒ

Á Verifikation ECU-Daten

Ʒ

Á Stromschwankungen treten bei 

Volllast auf (Bergauf -Fahrten)

Ʒ

Á Schnelle Analyse der Daten

Á Modifikation der Logger -

Konfiguration

Remote-

Datenübertragung

Remote-

Konfiguration
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ECU

ECU-Daten Strom-

messung

Position

Konfiguration 
1Konfiguration 

1Konfiguration 
1Konfiguration 

1

Konfiguration 
Flotte

Herausforderungen
Ʒ

Ʒ

Á Verifikation ECU-Daten

Ʒ

Á Stromschwankungen treten bei 

Volllast auf (Bergauf -Fahrten)

Ʒ

Á Schnelle Analyse der Daten

Á Modifikation der Logger -

Konfiguration

Ʒ

Á Zeitfaktor

Ʒ

Remote-

Datenübertragung

Remote-

Konfiguration
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ECU

ECU-Daten Strom-

messung

Position

Konfiguration 
1Konfiguration 

1Konfiguration 
1Konfiguration 

1

Konfiguration 
Flotte

Herausforderungen Remote-

Datenübertragung

Remote-

Konfiguration
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Hardware-Setup

10.11.2021 Folie 10

ECU

ECU-Daten Strom-

messung

Position Remote-

Datenübertragung

Remote-

Konfiguration

Konfiguration 
1Konfiguration 

1Konfiguration 
1Konfiguration 

1

Konfiguration 
Flotte

Ʒ Ethernet-Schnittstelle

Ʒ 9 CAN-Schnittstellen

Ʒ Unterstützung AUTOSAR PDU

Ʒ Zahlreiche Erweiterungen ( CANsend, CAN Stimulation, Wake-on-CAN)

für anwendungsspezifische Konfiguration

Ʒ Aufzeichnung auf CF-Card (bis 64 GB)

UniCAN3 ETH

UniCAN3 ETH Rückseite

Zum
UniCAN3 ETH auf 

www.csm.de
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ECU

ECU-Daten Strom-

messung

Position Remote-

Datenübertragung

Remote-

Konfiguration

Konfiguration 
1Konfiguration 

1Konfiguration 
1Konfiguration 

1

Konfiguration 
Flotte

Hardware-Setup

Ʒ IEEE 10BASE-T, IEEE 100BASE-TX

Ʒ Aufzeichnung von Ethernet Frames (UDP oder TCP)

Ʒ Unterstützung von XCP-on-Ethernet

Ʒ CCP, XCP-on-CAN, CCP Block Read, OBD2 / EOBD, J1939

Ʒ CAN FD

Ʒ Rückwirkungsfreier Betrieb sichergestellt, auch bei bidirektionalen 

Protokollen (CCP, XCP, etc.)
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ECU

ECU-Daten Strom-

messung

Position Remote-

Datenübertragung

Remote-

Konfiguration

Konfiguration 
1Konfiguration 

1Konfiguration 
1Konfiguration 

1

Konfiguration 
Flotte

Hardware-Setup

UniCAN3 ETH Rückseite

Frequenzen

Analogsignale

Analogsignale

(HV-sicher)

CAN

AD MiniModul

CNT4 evo

MiniModul

Strom

LEM Sensorpaket

XCP-on-

Ethernet

ECAT AD4 IG100 

XCP-Gateway

EtherCAT®

Analogsignale

HV ADMM2 LI+
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ECU

ECU-Daten Strom-

messung

Position

Konfiguration 
1Konfiguration 

1Konfiguration 
1Konfiguration 

1

Konfiguration 
Flotte

Hardware-Setup Ʒ Fernübertragung
Remote-

Datenübertragung

Remote-

Konfiguration
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ECU

ECU-Daten Strom-

messung

Position Remote-

Datenübertragung

Remote-

Konfiguration

Konfiguration 
1Konfiguration 

1Konfiguration 
1Konfiguration 

1

Konfiguration 
Flotte

UniCAN3 ETH

Software-Setup

Konfigurationssoftware

CSMuniconf

Ʒ Konfiguration
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ECU

ECU-Daten Strom-

messung

Position Remote-

Datenübertragung

Remote-

Konfiguration

Konfiguration 
1Konfiguration 

1Konfiguration 
1Konfiguration 

1

Konfiguration 
Flotte

UniCAN3 ETH

Software-Setup

Konfigurationssoftware

CSMuniconf

Ʒ Konfiguration

Ʒ Verwaltung und Konfiguration aller 

Logger in einer Projektdatei

Ʒ Allgemeine Voreinstellungen von 

Konfigurationstypen

Á Messkonfiguration

(Kanäle, Kanalgruppen, etc.)

Á Übertragung der Daten

(WLAN, LTE, etc.)

Á Post Processing

(Automatische Konvertierung in Dateiformate)


