
Technische Daten

Durchmesser

HV-Messleitung 4,8 mm

Koaxial-Kabel 2,0 mm

Schirmleitung 2,1 mm

PG-Verschraubung Anschlussgewinde M20

Kabellängen

HV-Messleitung 2,0 m // 5,5 m

Koaxial-Kabel 3,0 m

Schirmleitung 0,5 m

Betriebstemperatur-
bereich

-40 °C bis +100 °C,  
HV-Messleitung ab +80 °C  
nicht mehr druckstabil

Anschlüsse
A Stecker LEMO Redel 2P 8-polig  Code C
B 3× Microdot-Koaxialstecker (10-32)
C Ringkabelschuh M4

Varianten

Artikelnummer
Kabellängen

HV-  
Leitung

Koaxial- 
Kabel Gesamt

ART1424100 2,0 m 3,0 m 5,0 m

ART1424101 5,5 m 3,0 m 8,5 m

Hochvolt-Verbindungssystem zwischen einem Messmodul HV IEPE3 FL1000 
und drei IEPE-Sensoren (uniaxial)

Beschreibung
Hochvolt-Verbindungssystem zwischen einem Messmodul HV IEPE3 FL1000 und drei IEPE-Sensoren (uniaxial), 
bestehend aus einer HV-Messleitung und drei Koaxial-Kabeln sowie einer Schirmleitung.

Im Lieferumfang befindet sich zusätzlich eine passende, teilbare PG-Verschraubung, um die HV-Messleitung 
sicher aus der HV-Umgebung führen zu können.

Die HV-Messleitung wurde vor Auslieferung einer Isolationsprüfung gemäß EN 61010-1:2010 unterzogen.
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HINWEIS!
Da Kabel häufig Scheuerstellen an Karosserieteilen ausgesetzt sind, verfügt die HV-Messleitung 
über ein visuelles Sicherheitskonzept.

 f Der orangefarbene Außenmantel bietet eine hohe mechanische und elektrische Sicherheit.
 f Wird der darunterliegende blaue Zwischenmantel sichtbar, signalisiert dies, dass das Kabel 
nicht mehr betriebssicher ist.

WARNUNG!

Die Außenleiter (Schirme) der Koaxial-Kabel (und damit auch die Gehäuse der angeschlossenen 
Sensoren) und der Schirm der HV-Messleitung sind elektrisch untereinander sowie mit der 
Signalmasse verbunden.

 ) Schirmleitung über den M4-Ringkabelschuh mit Schutzleiter verbinden.

WARNUNG!

Wenn die Schirmleitung nicht mit dem Schutzleiter verbunden ist, sind die Microdot-Koaxialstecker 
nicht berührsicher. Eine Berührung der Stecker oder eines beschädigten Kabelmantels birgt dann 
das Risiko lebensgefährlicher Stromschläge.

 ) Stecker und beschädigtes Kabel nicht berühren.
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